GRANIT
SANDSTEIN

FINDLINGE
GNEIS




Pflaster gespalten
Farbe: grau, grau/gelb, rot, schwarz
Abmessungen: 4/6,7/9,8/11/ 15/17

Kérnung: mittelkorn, feinkorn ( nur in grau )




Pflaster getfrommelt/ gerundet

Farbe: grau, grau/gelb, rot, schwarz
Abmessungen: 4/6,7/9,8/11/ 15/17




Pflaster gesagt/ gespalten

Farbe: grau, grau/gelb, rot, schwarz

Abmessungen: # 8 oder 10 cm x 10x10 oder andere nach Wunsch




Mavuersteine gespalten

Farbe: grau, grau/gelb, rot
Abmessungen: 10x20x40, 20x20x40, 30x30x60-120, 40x40x60-120, 50x50x60-120 cm

Die Mauersteine sind gespalten-teilweise mit sichtbaren Keil -und Bohrspuren.

Masstoleranz: bei 10x20x40 cm- +/- 2 cm, sonst +/-10%




Mavuersteine gesagt/ gespalten
AusfUhrungen:

- mit gesdgten Lagerfugen, sonst gespalten
- mit gesagten Stoss- und Lagerfugen, sonst gespalten
- allseits gesagt
Abmessungen: 10x20x40, 20x20x40, 30x30x60-120,40x40x60-120, 50x50x60-120 cm

Quadersteine ohne Keile-

mit gesdgten Stoss- und Lagerfugen, sonst gespalten




Bordsteine gespalten
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Gartenbordstein gespalten 10x20x80-120 cm grau, grau/gelb

Kantensteine gesagt

Kantenstein gesagt, nach Wunsch OF geflammt 6x20x100 cm,
6x30x100, 8x20x100, 8x30x100 cm grau, grau/gelb, rot, schwarz




Gesagte Produkte

Bodenplatten geflammt ab 3 cm stark, Farbe grau, rot, schwarz
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Farbe grau und gelbl

Bodenplatten und Kantensteine an
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Abmessungen




Brunnen- Wassertroge - Granit feinkorn

Granittrog mit SGule grau feinkorn
Abmessungen: diverse

Bearbeitung: gespalten und geflammt,

Saule geflammt mit Bohrung fUr Wasserleitung




komplette Brunnenanlagen

Die Brunnen werden aus dem feinkdrnigen schlesieschen Granit produziert.
Die SAule in der Brunnenmitte kann aus Granit, Gneis oder Findling angeboten
werden. Die Beleuchtung wird auf der SGulespitze eingebaut, so das fliepende

Wasser schdn beleuchtet ist. Der Brunnen funktioniert im Umlaufsystem, also man
muss nur ihn mit Wasser fullen und zum Strom anschliessen.
Lieferumfang: Brunnen, Wasserpumpe, LED-Beleuchtung, Stromversorgung IP48.
Beispielabmessungen: ab ca. 20x80x80 cm bis 150x160x120 cm.

Ausfuhrungen z.B. Seiten Natur belassen oder geschliffen + geflammt.




Sandstein gelblich

Mauerstein 20x20x40 cm gespalten

Quadersteine gespalten

Gartenstufen gesagt und gespitzt )
_ Blockstufen gesagt
oder gespalten und gespitzt




Systemmaverstein Alpinobeige

System- Mauerstein mit dem gesagten Umlauf, sonst gespalten,
Mauerbreite 20 cm, Lange frei, Steinhéhe 7,5 ; 15 ; 22,5 cm oder 10, 20, 30cm,
Abdeckplatten gesagt 30x5x100 cm, Langstseiten gespalten




Sandstein rot

Quadersteine gespalten Mauerstein 20x20x40 cm gespalten
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Produkie aus Findlingen

Gartentische

Die FlGche der Tischplatte wird vom Gewicht berechnet,
z.B. 1 m2 der Platte in Starke 6 cm wiegt 165 Kg, in Stérke 8 cm — 220 Kg



Gartenbanke

Wir bieten die Gartenbanke aus Findlingen in verschiedenen Ausfihrungen und GréBen an.
Sie kdnnen entweder formatiert oder mit natirlichen Seiten sein.

Besonders empfehlen wir die Banke aus Monolithen- jede Stiick ist ein Unikat.

Die Einzel und Doppelbéinke formatiert

Die Banke werden aus einem Findlingsmonolith

produziert. Jede Bank ist ein Unikat, sowohl in
Abmessung als auch in Farbe und Gestalt.

Sitzflache kann etweder poliert oder geburstet sein.



Gartenlampen

Die werden aus Monolithen

produziert. Drinn haben sie eine Bohrung g 150 mm

Gartenlampen

fiur die Beleuchtung. Zugriff zur Beleuchtung ist
durch den abnehmbaren Deckel.

Die Lampen werden in GréBen ca. 60- 80 cm
produziert. Sie werden ohne Beleuchtung verkauft,

nur formierter Findling.




gesagte Pflaster

Pflaster gesagt, OF geflammt, Kanten handnachgearbeitet- antik
diverse Abmessungen, Farben, Starke 6 cm

Pflaster aus Findline:
Bearbeitung:

gesagt, oben geflammt,
hand nachgearbeitete
Kanten- Antik

starke 6 cm

Farben: rotlich, dunkel,
oder grau
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Produkte aus Gneis

Steinrinde gebrochen:
Kérnung: 8/16, 11/32, 32/63



Stelen- Nadeln auf Betonplatte eingebaut
oder mit dem gesdgten Boden
Hbhe 50-70, 70-90, 90-120, ab 120 cm

Wandverblender gesdgt/ gebrochen




